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PRACTICON PS
Cortadora y Perforadora de 3mm |:|
incl. 2 Puncones (3mm), llaves Allen, Instrucciones y USB Manual
Cortar Perforar
max.mm max.mm
Platina 20 x 3 3
Cuadrado 5
Redondo 5
- PRACTICON P3
- Remachadora, Roladora & Dobladora |:|
incl. llaves Allen, Instrucciones y USB Manual
0 Cilindrar Doblar Remachar
! max.mm max.mm max.mm
F- Platina 20 x 3 20 x 3 3
(o) Cuadrado 5 5
o) Redondo 5 5
- PRACTICON SF
- Dobladora de Caracoles S & C |:|
13 incl. llaves Allen, Instrucciones y USB Manual
S - Caracol Diametro Caracol
< max.mm max.mm
-4 Platina 20 x 3 76
w o Cuadrado 5 76
= Redondo 5 76
w| | MEISTER MT3
- Torsionadora con Adaptador para doblar pinas |:|
a incl. Adaptador "Pifias", llaves Allen, Instrucciones y USB Manual
= Torcer Pina
o max.mm max.mm
[e) Platina 40 x 8
1 - Cuadrao 16 6x6, 8x8
| ] - MEISTER MC5/2
w Cortar,Perforar,Remachar,Doblar Angulos & Cilindrar Circunferencias |:|
7)) (f incl. 2 Puncones de 5mm & 6mm, incl. llaves Allen, Instrucciones y USB Manual
! [+ 4 Cortar Perforar Remachar Doblar Angulo| Cilindrar
= w max.mm max.mm max.mm max.mm max.mm
< - Platina 40x6/30x8 6 5 14 14
(0] 0 Cuadrado 6 14 14
o Redondo 6 14 14
-
Wy MEISTER MF3/7
> s Dobladora de Caracoles |:|
= incl. llaves Allen, Instrucciones y USB Manual
= S - Caracol Diametro Caracol
= max.mm max.mm
Platina 40 x 8 260
Cuadrado 16 260
Redondo 16 260
MEISTER EM
Multi - Combinacion (Marcar, Forjar y Doblar) |:|
incl. llaves Allen, Instrucciones y USB Manual
Platina de Cuadrado Redondo Perfil - L
canto [Tubo estructurall
max. mm max.mm max.mm max.mm
Doblar 40x6/30x8 20 20 30 x 30 30 x 30
Marcar 40x6/30x8 20 25 x 25
Cola de pes 40x6/30x8 20 20 14
MEISTER FO3
Horno para calentar las puntas y fabricar colas de pes |:|
incl. Llaves Allen, Instrucciones y USB Manual
Quemador Venturi
Camara de 180mm x 200mm x 120mm
combustion
Gas Butan - Propan
Temperatgra de ~1000°
trabajo




